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Arbeiten Referenz 

Industrie 

 
Leistungen  Auftragen von Industrielacke auf metallischen Strukturen im Innern einer Lebensmittelfabrik 

(Trockenmilch)   

Ort Lebensmittelfabrik von Mâcon (71) und St Etienne (42), Frankreich 

Herausforderungen Renovierung bevor die geplante Audit des Kundes 

 Auftraggeber Euroserum 

Datum 2013 

Menschlichen Mitteln 5 Techniker 

Technische Mitteln Tyvek Schutzanzug/ Atemschutzgerät, Atemschutz (Halbmaske mit Kartuschen) und 

Gehörschutzkapsel / Gebläse 

Baustelle 

Referenznummer 

3406 / 3429 

Einzelheiten Renovierung von einer 15,000 m2  Fläche, 1800 Kg von Lacke + 3000 Arbeitsstunden 

Besonderheit(en) Feindseliges Umfeld : +50°C, 90 Db Geräusch, olfaktorische Unbehagen, hohe Temperaturen 

Rohrleitung unter Druck an schwer zugänglichen Orten, HACCP-Zone 
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Référence Travaux 

Industrie 
 

Opération Application de peinture industrielle sur structures métalliques à l’intérieur de site 

agroalimentaire (lait en poudre) 

Lieux Sites de Mâcon (71) et de St Etienne (42), France 

Enjeu(x) Rénovation avant audit client programmé 

Client Euroserum 

Date 2013 

Moyens Humains 5 techniciens 

Moyens Techniques Combinaison Tyvek/ARI, protection respiratoire (demi masque à cartouche) et casque 

antibruit / soufflerie 

Référence Chantier 3406 / 3429 

Détails  Rénovation de 15000 m2, 1800 Kg de peinture, + 3000 heures de travail 

Particularité(s) Milieu hostile : +50°C, niveau sonore de 90 Db, gêne olfactive, tuyauteries sous-pression 

haute température en accès difficile, milieu HACCP 
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